ECO RAVEN Sp.zo.o.
ul. Fabryczna 1 (1)
66-470 Kostrzyn nad Odrg
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NIP 599-316-50-21. Regon 081101730

Pytanie 2 dotyczace Zapytania ofertowego nr 1/2016

W dniu 02.03.2016 r. firma:
PBS ENERGO, a.s.

zadata pytanie:

.Mam pytanie o przeptywie w upuscie regulowanym, w punkcie 2.4.1. - Parametry Medium
1 Stany Pracy Turbozespolu jest podane 8 t/h, w punkcie 4.6. - Garantowane Parametry

Turbiny -7,06 t/h.”

Odpowiedz brzmi:

W odpowiedzi na zapytanie dotyczace parametru dotyczacego upustu regulowanego odpowiadamy:

w punkeie 2.4.1. - Parametry Medium i Stany Pracy Turbozespolu, pozycja ,,przeptyw pary
technologicznej” jest podane 8 t/h, winno byé 7,06 t/h. W zwigzku z tym tabela otrzymuje

brzmienie

2.4.1. PARAMETRY MEDIUM I STANY PRACY ;TURBOZESPOLU

Czynnikiem doprowadzanym do turbiny jest para przegrzana o parametrach:

Tabela 2.4.1.1

Parametr Punkt bilansowy Punkt bilansowy
Jednostka S ato
Przeptyw pary sSwiezej Wypetni Wypetni
[t/h] Dostawca, nie Dostawca, nie
wiecej niz 38t/h wiecej niz 38t/h
Cisnienie pary $wiezej [MPa] 6,2 6,2
Temperatura pary $wiezej [°C] 480 480
Przeptyw pary technologicznej [t/h] 7,06 7,06
Cisnienie pary technologicznej [MPa]
Temperatura pary technologicznej [°C] Wypeini Wypeini
przed wtryskiem Dostawca Dostawca
Temperatura pary technologicznej po [°C] 510 210
wirysku
Ilos¢ wody na wtrysk schtadzajacy [t/h] Wypetni Dostawca et
Dostawca
Temperatura odgazowania [°C] 110 110
Temperatura wody grzewczej zasilanie [SE] 110 70
Temperatura wody grzewczej powroét [2C] 60 40
: : : : Wypetni
Moc cieplna w wodzie grzewczej [MWt] Wypetni Dostawca Dot
Moc elektryczna na zaciskach [MWe] 5.0 5,0

generatora brutto




